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Isolamentos
Industriais
Desde 1997




	




Martins Oliveira

A Martins Oliveira foca a sua actividade nos isolamentos industriais, mais precisamente na aplicação de isolamento e protecção mecânica em redes de tubagens, condutas de ventilação e equipamentos industriais, entre outros, sempre com uma extrema preocupação de rigor e qualidade, tanto na avaliação dos produtos usados como na fabricação e transformação de matérias-primas.



			


	




Revestimentos em Forra Mecânica
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Revestimentos em Forra Mecânica

O revestimento em forra mecânica tem por objectivo proteger os diferentes tipos de isolamento do envelhecimento e das intempéries, caso este fique no exterior. O revestimento pode ser feito em chapa de alumínio, lisa ou ondulada, em inox ou galvanizada. Dispomos tambem de chapa de aluminio lacada em varias cores.







	




Fornecimento e montagem de Condutas de AVAC
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Fornecimento e montagem de Condutas de AVAC

Efetuamos serviço de fornecimento e montagem de condutas de AVAC, incluindo aplicação de todos os equipamentos da instalação.

Com uma grande capacidade de resposta na fabricação de condutas retangulares e Tubo spiro, devido a nossa parceria com a empresa OS NETOS DO SIMÂO SA, a Martins Oliveira tem como capacidade de montagem anual cerca de 50.000 m².
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GRIPPLE Catalogo produtos - POR



	




Sikla Fixação








	




Condutas Climaver
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Condutas Climaver

As condutas climaver consistem num sistema de construção 3D de condutas de ar condicionado, a partir de placas de lã de vidro de alta densidade, com um revestimento exterior de alumínio reforçado e vários acabamentos interiores. Toda a fabricação das condutas é feita em obra com ferramentas adequadas. Segue em anexo a ficha técnica dos vários sistemas climaver.



Ficha Técnica
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Isolamento de Condutas com Lã Mineral
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Isolamento de Condutas com Lã Mineral

O isolamento de condutas de ventilação pode ser efeituado através de lã mineral de vidro ou lã mineral de rocha com as seguintes características.



Ficha Técnica

	








Lã vidro Isoair



	




Lã rocha Manta AC 40-60








	




Isolamento flexível de Espuma Elastomerica (Armaflex, K-flex)
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Isolamento flexível de Espuma Elastomerica (Armaflex, K-flex)

Apropriado para isolamento em redes de tubagens e depósitos de climatização e águas quentes, existe em várias espessuras e diâmetros.



Ficha Técnica

	








K-Flex ST



	




Armaflex XG



	




Armaflex AF








	




Isolamento em Manta de Lã de Rocha/ Painel (equipamentos industriais)
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Isolamento em Manta de Lã de Rocha/ Painel (equipamentos industriais)

A manta de lã de rocha com rede em aço é utilizada para isolamento de equipamentos industriais como tubagens, depósitos, silos, etc... É apresentada sob a forma de rolo com densidades de 70 ou 100 Kg/m³ e de várias espessuras. Devido às suas características, tem um excelente comportamento face às temperaturas elevadas - até 650ºC - em regime contínuo.



Ficha Técnica

	








Manta Spintex








	




Isolamento em Coquilha de Lã de Rocha
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Isolamento em Coquilha de Lã de Rocha

Utilizado para isolamento térmico e acústico em redes de tubagem de fluidos de alta temperatura, a coquilha é constituída por lã de rocha com várias densidades e recortada com o diâmetro apropriado ao da tubagem.



Ficha Técnica

	








Coquilhã Isover



	




Coquilhã Rockwool








	




Aplicação de Forra de Alumínio
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Aplicação de Forra de Alumínio
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